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Direção Auditoria Edifícios ADENE
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• Enquadramento 

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Novo Layout

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos
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• Enquadramento 

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Novo Layout

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos
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Consumo de energia em Portugal
Quase um terço da energia é consumida nos edifícios

Fonte: DGEG. Balanço energético de 2012

Agricultura
3%

Industria
32%

Transportes
36%

Residencial
17%

Serviços
12%

Energia Final
Agricultura

2%

Industria
33%

Transportes
1%

Residencial
28%

Serviços
35%

Energia Eléctrica

Edifícios
29% da energia final

Edifícios
62% da energia elétrica
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Selecção de Tipologias sobre Análise 
baseado em dados do Censos_2011 INE

57%
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REABILITAÇÃO URBANA

POTENCIAL DE INTERVENÇÃO NO CONTEXTO EUROPEU

5
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• Enquadramento legal

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Novo Layout

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos
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SCE
Evolução legislativa em Portugal

1990

Decreto-Lei 40/90 
Regulamento das Características 
de Comportamento Térmico dos 
Edifícios (RCCTE)

1998

Decreto-Lei 118/98 
Regulamento dos Sistemas 
Energéticos de Climatização 
em Edifícios (RSECE)

2006

Decreto-Lei 78/2006 
Sistema Nacional de 
Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior dos 
Edifícios (SCE)

Decreto-Lei 79/2006 
Regulamento dos Sistemas 
Energéticos de Climatização 
em Edifícios (RSECE)

Decreto-Lei 80/2006
Regulamento das 
Características de 
Comportamento Térmico dos 
Edifícios (RCCTE)

2002

Diretiva 2002/91/CE
Desempenho Energético 

dos Edifícios EPBD

2010

Diretiva 2010/31/UE
Desempenho Energético 

dos Edifícios EPBD (revisão)

2013

Decreto-Lei 118/2013 
Sistema de Certificação 
Energética dos Edifícios (SCE), 

Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios 
de Habitação (REH) 

Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços (RECS)
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Artigo 3º - ponto 1

� Edifícios Novos
Pedido de Licença ou autorização/construção 

� Edifícios sujeitos a Grande Intervenção
Pedido de Licença ou autorização/construção 

Artigo 3º - ponto 3

� Edifícios de Comércio e Serviços
Área útil superior a 1000m2 ou 500m2

� Edifícios Públicos
Propriedade pública, ocupados por uma entidade 
pública e frequentemente visitados e área útil 
superior a 500 m2

Artigo 3º - ponto 4

� Todos os edifícios
Sempre que entrem em processo de venda,
ou locação (arrendamento)

SCE – Âmbito de Aplicação Positivo
Decreto-Lei 118/2013 de 20 de agosto
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Publicitação da classe energética 
Novas exigências nos anúncios dos imóveis

� Inclusão da classe 
energética nos anúncios
Todos os edifícios em processo de 
venda ou locação

Artigo 14º - ponto 1 - f)
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• Enquadramento legal

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos

• Novo Layout
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Comportamento 
Térmico

Eficiência 
SistemasPrincípios gerais            

Novos

Grandes
intervenções

Existentes

R
eq
u
is
it
o
s 

es
p
ec
íf
ic
o
s

� Regulamento de desempenho Energético dos edifícios de Habitação (REH)

Requisitos exigidos ao nível de 2 eixos de atuação
Decreto-Lei 118/2013 - Edifícios de habitação
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Requisitos ao nível de 2 eixos de atuação
Decreto-Lei 118/2013 - Edifícios de habitação

� Requisitos energéticos diferenciados em função da época construtiva

Grandes
intervenções

Comportamento 
Térmico

Ano de construção Aquecimento Arrefecimento

Anterior a 1960 Sem limite Sem limite

Entre 1960 e 1990 até + 25%
QUE O LIMITE NOVOS

até + 25%
QUE O LIMITE NOVOS

Posterior a 1990 até + 15%
QUE O LIMITE NOVOS

até + 15%
QUE O LIMITE NOVOS

� Requisitos de qualidade - Apenas aplicáveis aos elementos a intervencionar 
(envolvente opaca e envidraçados)

� Requisitos de ventilação - Numero de renovações mínimas do ar interior

� Dispensa de requisitos - Mediante justificação e sem que haja
agravamento do desempenho energético do edifício (na situação inicial)
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Requisitos ao nível de 2 eixos de atuação
Decreto-Lei 118/2013 - Edifícios de habitação

� Requisitos sobre sistemas técnicos:

� Iguais aos aplicáveis aos edifícios novos

� Sistemas solares térmicos

� Instalação obrigatória - quando sistemas de produção 
e de distribuição de AQS sejam parte da intervenção

� Possibilidade de substituição por outros sistemas
Admitindo uma produção equivalente para AQS;

� Requisitos energéticos:

� Limite das necessidades de energia primária 
flexibilizados em 50% (face aos edifícios novos)

Grandes
intervenções

Eficiência 
Sistemas



©
 A
d
e
ne
–
A
g
e
ncia

 p
a
ra
 a
 E
ne
rg
ia
. R

e
p
ro
d
u
ç
ã
o
 P
ro
ib
id
a
, s

e
m
 a
u
to
riza

ç
ã
o
 e
x
p
re
s
s
a
. | w

w
w
.a
d
e
ne
.p
t

• Enquadramento legal

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos

• Novo Layout
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Estatística INE – Censos 2011
Necessidades de Reparação

Cerca de 1 milhão de edifícios com algum tipo de necessidades de reparações.

Cerca de 156.000 edifícios Muito Degradados ou com Grandes Necessidades de 
Reparação
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Estatística INE – Censos 2011
Elevada Degradação da Habitação – Número de Alojamentos

70.000 
alojamentos

Cerca de 70.000 Ocupados Muito Degradados ou com Grandes Necessidades de Reparação
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Estatística INE – Estatísticas das Obras Concluídas
Distribuição do número de fogos concluídos segundo o tipo de obra

15% em 

Reabilitação

5814 

alojamentos
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Estatística INE – Estatísticas das Obras Concluídas
Peso do Setor da Reabilitação no contexto Europeu

Produtividade no setor da construção



©
 A
d
e
ne
–
A
g
e
ncia

 p
a
ra
 a
 E
ne
rg
ia
. R

e
p
ro
d
u
ç
ã
o
 P
ro
ib
id
a
, s

e
m
 a
u
to
riza

ç
ã
o
 e
x
p
re
s
s
a
. | w

w
w
.a
d
e
ne
.p
t

Estatística INE – Estatísticas das Obras Concluídas
Número de fogos com obras de Reabilitação - Crescimento do Mercado 
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• Enquadramento legal

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Novo Layout

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos
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SCE – Novo Layout
O novo Certificado Energético - Uma peça de comunicação

Identificação do 
certificado e validade

Clara identificação 
do edifício

Maior expressão da 
etiqueta energética

Classes de desempenho 
de A+ a F

Introdução de referenciais

Consumo nominal de 
energia de referência e 
do edifício por uso

Quantidade de energia 
renovável por uso

Nível de eficiência 
para cada uso
+ eficiente / - eficiente Contributo de energia 

renovável no edifício

Emissões de CO2

estimadas

Página 1
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SCE - Enquadramento legal
O novo Certificado Energético - Uma peça de comunicação

Página 2

Breve descrição do edifício
e dos componentes 

Informação qualitativa do 
desempenho das soluções 
construtivas

Desempenho nas 
principais 
estações do ano

Local e dimensão onde 
ocorrem as perdas e 
ganhos de calor
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SCE - Enquadramento legal
O novo Certificado Energético - Uma peça de comunicação

TOP 5 das medidas 
de melhoria identificadas 

Nível de investimento
Poupança estimada 
Nova classe energética

Página 3

"Combinação ideal" das
medidas de melhoria 
a implementar

Informação útil sobre a 
importância dos sistemas 
técnicos e a sua manutenção
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• Enquadramento legal

• Âmbito de aplicação do  DL118/2013 de 20 Agosto

• Principais requisitos regulamentares

• Estatística INE – Parque Habitacional e Estado de Conservação

• Novo Layout

• Estatísticas SCE – Indicadores Energéticos
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O Sistema de Certificação Energética dos edifícios 
Aspetos chave do SCE nacional

Produção estatística
(certificados emitidos)

90%

10%

Ano 2013Ano 2011

112.409

Ano 2010

160.208

Ano 2009

77.294

Ano 2012

83.693

189.613

CE

CE/DCR

DCR

Habitação

Serviços

SCE 1.0 SCE 2.0
(entre Dez’13 e Junho’14)

7 meses

91.680

89%

11%

Ano 2014

PCE

CE/PCE

CE
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O Sistema de Certificação Energética dos edifícios 
Aspetos chave – SCE 1.0 (até Dezembro’13) vs SCE 2.0

Avaliação dos níveis de desempenho do património

NOVA 
METODOLOGIA
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SCE 2.0
Necessidades Energéticas – Edifícios existentes e Grandes Intervenções

Nic - 60% Nvc - 40%
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4.2M

5.5M

P
ar
âm

et
ro
s 
d
e 

q
u
al
id
ad
e 
té
rm

ic
a

(W
/m

2.
º C
)

3.3M

Evolução da eficiência energética de componentes da habitação 
Paredes e coberturas

Parâmetros térmicos de paredes/coberturas no SCE e evolução do numero de alojamentos

Edifícios 
existentes

Edifícios 
novos

Cenário de Evolução regulamentar
Fonte: SCE, INE

N
.º
 d
e 
al
o
ja
m
en
to
s

re
si
d
en
ci
ai
s

2.7M

680Mil
772Mil 852Mil

531Mil

243Mil

5.0M

5.7M

Alojamentos por período

Acumulado de alojamentos
por período

………

? ?

Paredes Média Valor U 
(W/m2.ºC)

Cobertura Média Valor U 
(W/m2.ºC)

2.00

1.70 1.60

1.20
1.00

0.50 0.50 0.40 0.35

3.00

2.70 2.60
2.50

2.10

0.60
0.40 0.35 0.30

<1970 Década 70 Década 80 Década 90 2000-2005 2006-2010 2015 2018 20202013             2015            2020
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SCE 2.0
Qualidade dos Elementos Construtivos – Edifícios EXISTENTES
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SCE 2.0
Qualidade dos Elementos Construtivos – Edifícios NOVOS
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O Sistema de Certificação Energética dos edifícios 
SCE 2.0 – Medidas de Melhoria

Envolventes 
Opacas 
43%

Água Quente 
Sanitária 23%

Climatização
19%

Vãos 
Envidraçados

13%

Outros
3%

Medidas de Melhoria - Habitação
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REABILITAÇÃO URBANA

A REABILITAÇÃO URBANA DEVE AGREGAR DIVERSOS VECTORES

32

ENERGIA

PATRIMÓNIO

VALOR 
IMOBILIÁRIO

SEGURANÇA

CONFORTO

DINAMIZAÇÃO 
ECONOMIA

MOBILIDADE
COMPETÊNCIA

TÉCNICA

REABILITAÇÃO 
URBANA
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Contatos

Obrigado pela atenção dispensada.

Centro Serviço a clientes (tel.214 722 800)

sce@adene.pt

www.adene.pt


